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501 U - TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Pluviometria (mm/h) e uniformità (CU) a differenti spaziature

*Ugello Standard

Colore 
Ugello
(mm)

P
(bar)

Q 
(l/h)

D 
(m)

Spaziatura (m)

6x6 6x7 7x7 7x8 8x8

1.6 
Rosso

1.5 100 12.0 2.8 2.4 2.0 1.8 1.6

2.0 110 12.0 3.1 2.6 2.2 2.0 1.7

2.5 130 12.0 3.6 3.1 2.7 2.3 2.0

3.0 150 12.0 4.2 3.6 3.1 2.7 2.3

3.5 165 12.5 4.6 3.9 3.4 2.9 2.6

1.8* 
Verde

1.5 150 12.0 4.2 3.6 3.1 2.7 2.3

2.0 170 13.0 4.7 4.0 3.5 3.0 2.7

2.5 190 13.0 5.0 4.5 3.9 3.4 3.0

3.0 210 14.0 5.8 5.0 4.3 3.8 3.3

3.5 230 14.0 6.4 5.5 4.7 4.1 3.6

2.0 
Blu

1.5 160 12.0 4.4 3.8 3.3 2.9 2.5

2.0 180 13.0 5.0 4.3 3.7 3.2 2.8

2.5 200 13.0 5.6 4.8 4.1 3.6 3.1

3.0 220 14.0 6.1 5.2 4.5 3.9 3.4

3.5 240 14.0 6.7 5.7 4.9 4.3 3.8

2.2 
Giallo

1.5 170 13.5 4.7 4.0 3.5 3.0 2.7

2.0 200 15.0 5.6 4.8 4.1 3.6 3.1

2.5 215 15.0 6.0 5.1 4.4 3.8 3.4

3.0 235 15.5 6.5 5.6 4.8 4.2 3.7

3.5 250 15.5 6.9 6.0 5.1 4.5 3.9

Attacco 1/2’’ Maschio

Tubo PE 8 mm

A
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etallo galvanizzato 5.8 m
m

 - altezza 1.0 m

Attacco  a baionetta 4 mm
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Connettore F

Connettore F

Codici colore relativi
all›Uniformità di Distribuzione CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%

501 - U

APPLICAZIONI STRUTTURA E CARATTERISTICHE

•	Perfetta uniformità di distribuzione 
•	Gocce piccole per garantire un’irrigazione delicata
•	Parti metalliche resistenti alla corrosione
•	Facile ispezione per operazione di manutenzione

DATI TECNICI

•	Meccanismo a martelletto

•	Spaziatura fino a 8 m

•	Installazione su stand 50

Pieno campo

GERMINAZIONE CLIMATIZZAZIONE
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