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CARCIOFOPATATA

F.R.: Regolatore di portata

SUPER 10 - TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Pluviometria (mm/h) e uniformità  (CU) a differenti spaziature
Colore 
Ugello

P
(bar)

Q 
(l/h)

D 
(m)

Marrone*

2.5 320 19

3.0 350 19

3.5 380 19

4.0 405 19

F.R. 3.0-5.0 320 19

UGELLO MARRONE SOLO PER PROTEZIONE STRADA

Colore 
Ugello

P
(bar)

Q
(l/h)

D 
(m)

Spaziatura (m)

9x9 9x10 10x10 9x12 10x12 12x12

Blu

2.5 360 18.0 4.5 4.0 3.6

3.0 395 17.5 4.9 4.4 3.9

3.5 425 17.0 5.3 4.8 4.2

4.0 455 17.0 5.6 5.1 4.6

F.R. 3.0-5.0 360 18.0 4.5 4.1 3.7

Giallo

2.5 450 20.0 5.7 5.1 4.6 4.3 3.8 3.2

3.0 495 20.0 6.1 5.5 4.9 4.6 4.1 3.4

3.5 530 20.0 6.6 5.9 5.3 4.9 4.4 3.7

4.0 570 20.0 7.1 6.4 5.7 5.3 4.8 4.0

F.R. 3.0-5.0 450 20.0 5.5 5.0 4.5 4.2 3.7 3.1

Verde

2.5 550 20.0 6.7 6.0 5.4 5.0 4.5 3.8

3.0 600 20.0 7.4 6.7 6.0 5.5 5.0 4.2

3.5 650 20.0 8.0 7.2 6.5 6.0 5.4 4.5

4.0 695 20.0 8.6 7.8 7..0 6.5 5.8 4.8

F.R. 3.0-5.0 550 20.0 6.9 6.2 5.6 5.2 4.3 3.9

Rosso

2.5 670 21.0 8.3 7.4 6.7 6.2 5.6 4.6

3.0 735 21.0 9.0 8.1 7.3 6.8 6.1 5.1

3.5 790 21.0 9.6 8.7 7.8 7.2 6.5 5.4

4.0 850 21.0 10.5 9.4 8.5 7.9 7.1 5.9

F.R. 3.0-5.0 670 21.0 8.2 7.5 6.7 6.2 5.6 4.7

Codici colore relativi
all›Uniformità di Distribuzione CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%

Super 10

APPLICAZIONI 

DATI TECNICI

Tubo PVC 13mm

Asta di m
etallo galvanizzato 8,0 m

m
 – altezza 1.2 m

Attacco 1/2’’ Femmina

Protezione Strada

Attacco a baionetta 8 mm

STRUTTURA E CARATTERISTICHE

•	Compatto, solido e completamente chiuso
•	Ugello con codice colore ed attacco a baionetta 

per facile manutenzione
•	Disponibile con regolatore di portata (F.R.) 
•	Perfetta uniformità di distribuzione 
•	Ugello marrone solo per protezione strada

•	Meccanismo movimento a sfera

•	Spaziatura fino a 12 m

•	Installazione su stand 52

Pieno campo

CLIMATIZZAZIONE

IRRIGAZIONE
 

DEI BORDI

42


