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POMODORO CARCIOFOMAIS MELONE

JainTurboSlim TE

•	Innovativa ala gocciolante

•	Gocciolatore piatto

•	Affidabile e precisa

Ala gocciolante Stagionale

APPLICAZIONI

STRUTTURA E CARATTERISTICHE

Labirinto Cascade
 Doppio flusso per una continua 

ed efficace azione pulente

  Filtro 3D
  Superficie filtrante tridimensionale
 impedisce l’occlusione anche nelle

condizioni peggiori

Due linee gialle parallele
 Due linee gialle per facile

 identificazione installazione e
sinonimo di qualità

 Prevenzione intrusione di
 radici e suzione di sabbia
 Una barriera fisica impedisce
 l’intrusione  delle radici e l’ingresso di
sabbia e particelle nel flusso primario

Leggera e compatta
 Senza giunture e gocciolatori fissati
 in modo stabile per una migliore
 resistenza alla pressione ed agli stress
meccanici

STANDARD DI QUALITA’

Produzione secondo gli standard  ISO 9261 da materiale 
plastico di prima qualità per una maggiore resistenza agli 
stress ambientali e meccanici. 
Massima precisione nella produzione per un’ ottima 
uniformità in campo.

Fori
 Fori di uscita uniformi
fatti con laser

ORTAGGI
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N.B.: 1 mil = 0.0254 mm

Diametro 
nominale

Spessore ID
(mm)

OD 
(mm)

Pressione 
massima 

di esercizio 
(bar)

Filtrazione 
minima 
(micron)mil mm

22 8 0.20 22.2 22.60 0.7 100
22 10 0.25 22.2 22.70 0.9 100
22 13 0.30 22.2 22.86 1.1 100
22 15 0.38 22.2 22.96 1.3 100
22 18 0.45 22.2 23.10 1.6 100
22 20 0.50 22.2 23.20 1.8 100
22 25 0.63 22.2 23.46 2.2 100

Diametro 
nominale

Spessore ID
(mm)

OD 
(mm)

Pressione 
massima 

di esercizio 
(bar)mil mm

17 6 0.15 16.1 16.4 0.8 100
17 8 0.20 16.1 16.5 1.1 100
17 10 0.25 16.1 16.6 1.4 100
17 12 0.30 16.1 16.7 1.6 100
17 15 0.38 16.1 16.9 2.0 100
17 18 0.45 16.1 17.0 2.4 100
17 20 0.50 16.1 17.1 2.7 100
17 25 0.63 16.1 17.4 3.4 100

DATI TECNICI
Jain Turbo Slim TE 16mm Jain Turbo Slim TE 22mm 

CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE
Distanza 

gocciolatori 
(cm)

Diametro nominale 16 mm Quantita di bobine
6 mil 8 mil 10 mil 12 mil 15 mil 18 mil 20 mil 25 mil

Pallet Container 
di 20’

Container 
di 40’(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

15 2100 2100 2000 1700 1350 1000 900 500 16 280 672
20 2300 2300 2100 1800 1400 1050 950 550 16 280 672
25 2400 2400 2150 1850 1450 1100 1000 600 16 280 672

30+ 2700 2500 2250 1900 1500 1150 1000 600 16 280 672
Diametro nominale 22 mm

15 1300 1100 800 900 750 650 600 400 16 280 672
20 1500 1300 1000 1000 800 700 650 450 16 280 672
25 1600 1400 1100 1050 850 750 700 500 16 280 672

30+ 1800 1500 1200 1100 900 800 700 500 16 280 672

Portata del 
gocciolatore

Esponente 
del 

gocciolatore

Coefficiente 
di portata

Coefficiente 
di 

variazione 
del 

produttore

Dimensione 
del

 gocciolatore

l/h @ 
0.7 bar

l/h @ 
1.0 bar x k CVm Larghezza Profondità

0.6 0.8 0.49 0.8 4.0 58 0.5 0.60
1.1 1.3 0.54 1.3 4.5 58 0.7 0.60
1.4 1.6 0.54 1.5 3.0 58 0.7 0.65
2.0 2.4 0.50 2.4 3.5 58 0.8 0.80
3.5 4.0 0.50 4.0 2.0 58 1.0 0.90

Equazione di portata: q=KHX, q= portata, 

H = pressione in ingresso, kg/cmq, X = esponente del gocciolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GOCCIOLATORE
Po

rt
at

a 
(l/

h)

Pressione (bar)

CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE
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17 mm
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22 mm
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